
PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Cut clamp for rigid and flexible wires

Bus connection plug 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection
PROFIBUS, FC cable rigid/flexible, 1× 2× 0.64 mm², for outer diameter 8.0 ±0.5 mm

Link til produkt
Illustrasjon

Handelsinformasjon

Produktet kan avvike fra bildet

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ECLASS-10.1 27242692

ECLASS-11.1 27242692

ECLASS-12.0 27242692

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879050562

Pakkestørrelse 1

Tolltariffnummer 85389091

Electrical data

Terminating resistor connectable, integrated

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min. 4,75 V

Operating voltage DC max. 5,25 V

Current consumption max. 12,5 mA

Industrial communication

Data transmission rate max. 12 MBit/s

Installation | Connection

Produkt-PDF for artikkel 55585

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 26.04.2024

Murrelektronik A.S. | Christian August Thorings vei 7 | 4033 Stavanger | Fon +47 32 1790-80 | Fax +47 32 1790-90 | shop@murrelektronik.no | shop.murrelektronik.no

https://shop.murrelektronik.no/55585?lang=15


Connection Cut clamps IDC

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Pollution Degree 2

Mechanical data | Mounting data

Height 72 mm

Width 40 mm

Depth 17 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. -25 °C

Operating temperature max. 60 °C

Storage temperature min. -25 °C

Storage temperature max. 80 °C
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